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À 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022/SEPLAG 

 

PROPONENTE LICITANTE 

Razão Social 
Digitech Soluções Ltda 

CNPJ 
02.869.044/0001-88 

Inscrição Estadual 
126.774.421.114 

Inscrição Municipal 
2.743.506-7 

Endereço 
Rua Maria Carlota, 773 – Sala 50 

Bairro 
Vila Esperança 

Cidade 
São Paulo 

Estado 
São Paulo 

CEP 
03647-000 

Email 
digitech@digitech.net.br 

Telefone 
(011) 99857-7090 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

Banco do Brasil (001) Agência 0298-4 Conta Corrente Número 
56.596-2 

Empresa Optante do Simples: SIM 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

5.1 MARCA AOC 
FABRICANTE AOC 
MODELO 22P2ES 
MONITOR DE 21,5 POLEGADAS - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: 
LED OU SUPERIOR (WVA, IPS, ETC); 
TAMANHO NOMINAL: 21,5 POLEGADAS OU 
SUPERIOR; RESOLUÇÃO SUPORTADA: 
1920X1080; QUANTIDADE DE CORES: 16 
MILHÕES; CONECTORES DE ENTRADA: 
DISPLAY PORT E VGA MÍNIMOS, PODE 
HAVER OUTRAS DESDE QUE DISPLAY PORT E 
VGA ESTEJAM PRESENTES; 
TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO: 8MS; 
RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1 
ESTÁTICO; BRILHO: 250CD/M2; COR: 
PREDOMINANTEMENTE PRETO OU 
GRAFITE; ÂNGULO DE VISÃO: 170° 
HORIZONTAL E 160° VERTICAL; MENU OSD: 
AUTOAJUSTE, INTENSIDADE DE COR, BRILHO, 
CONTRASTE. FONTE DE 

UN 754 R$ 1.048,91 
(Hum mil e 
quarenta e 
oito reais e 
noventa e um 
centavos) 

R$ 790.885,00 
(Setecentos e 
noventa mil 
oitocentos e 
oitenta e cinco 
reais) 
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ALIMENTAÇÃO: INTEGRADA AO MONITOR 
AC 100-240V, 50 - 60HZ, SELEÇÃO 
AUTOMÁTICA DE TENSÃO. AJUSTE DE 
ALTURA E ROTAÇÃO: 10 CM E 90 GRAUS; 
CERTIFICAÇÕES: TCO, EPA ENERGY STAR. 

 
Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 
• Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais como, 
transportes, mão de obra para entrega e o descarregamento no local determinado, encargos sociais, 
seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre a execução do objeto. 
• Condições de pagamento: Até 30 dias 
• Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
• Prazo de entrega: conforme Edital  
• Prazo de Garantia: 12 meses  

 

São Paulo, 20 de julho de 2023 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

João Inácio de Almeida Filho 

Sócio Administrador 

RG 16.548.281-3 -SSP/SP – CPF 088.145.328-50 

Email: digitech@digitech.net.br    

TELEFONE: (011) 99857-7090 

JOAO INACIO DE 
ALMEIDA 
FILHO:08814532850

Assinado de forma digital por 
JOAO INACIO DE ALMEIDA 
FILHO:08814532850 
Dados: 2023.07.20 17:13:42 -03'00'
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22P2ES
21,5” 

Série B2B P2

Modelo 22P2ES

Tamanho do painel 21,5” Widescreen IPS

Tamanho da imagem visível (diagonal) 54,7 cm

Proporção de tela 16:9

Bordas Bordas Ultrafinas

Formato de tela Widescreen

Iluminação do painel LED

Tipo de painel Antirreflexivo

Tecnologia IPS

Tecnologia de sincronização Adaptive-Sync

Resolução máxima VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz I HDMI 1.4 / DP 1.2: 1920 x 1080 @  75 Hz
Resolução recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD)

Pixel pitch 0,248 mm
Bits 8 bits

Brilho 250 cd/m²

Relação de contraste dinâmico 50.000.000:1

Relação de contraste estático 1.000:1

Frequência nativa do painel 75 Hz
Tempo de resposta 4 ms

Ângulo de Visão H:178° V:178°

Frequência de varredura horizontal 30 ~ 85 kHz
Frequência de varredura vertical 48 ~ 75 Hz
Largura de banda 165 MHz
Suporte de cores Maior que 16 Milhões
Conectores 1x VGA | 1x HDMI 1.4 | 1x DisplayPort 1.2 | 1x Saída de Áudio
Alto-Falantes Não
Tecnologia de imagem LowBlue Mode | Flicker-Free
Compatibilidade Windows, MAC
Plug & Play DDC/CI

Controles manuais Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/
Left; Menu; Power

Função OSD (On Screen Display) Sim - Português e outros idiomas

VESA (mm) Sim (100 x 100)

Base ajustável Altura: 150 ± 5mm I Giro: 175° ± 5° I Inclinação: -5°/ 35° I Pivô: -90°~90° (Bidirecional)

Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm 488,5 x 384,4 ~ 476,4 x 200,1

Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm 488,5 x 296,1 x 50

Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm 559 x 520 x 137

Peso líquido - kg 4,01

Peso bruto - kg 5,43

Itens inclusos na embalagem Cabo de força, cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor

Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz

Consumo Ligado Máximo: 25 Watts I Ligado Típico: 20 Watts I Stand By/Power Off  < 0,5 Watts

Normas/segurança/certificações INMETRO, EPA 8.0, EPEAT, ERGO (ISO 9241-307), CE, CB, FCC, cTUVus, Win 8/8_1, Win 10

Cor predominante do produto Preta

Cor predominante da base Preta

Destaque Base ajustável | Painel IPS | DisplayPort & HDMI | Certificações B2B

Sugestão de descrição Monitor AOC 21,5” LED, IPS com base ajustável B2B

Garantia 3 anos

Classificação fiscal 8528.52.20
PPB Sim - Portaria MCT/MDIC/MF nro 316 de 25 de Setembro de 2015
Local de fabricação Brasil

www.aoc.com.br


